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GOLD CONE™ X-FLO
ZALETY

Technologia Hemipleat utrzymuje
plisy otwarte i równomiernie
rozmieszczone

30% niższy spadek ciśnienia niż w
przypadku większości filtrów
dostępnych obecnie na rynku

Wydajniejsze oczyszczanie filtra
poprzez kierowanie pyłu
bezpośrednio do położonego pod
nim zbiornika

Wewnętrzny stożek jest
zaprojektowany tak, że
równomiernie rozprasza impuls
sprężonego powietrza zapewniając

Do 35m² użytkowej powierzchni
filtracyjnej

Separatory technologia HemiPleat

System mocowania

Wkłady filtracyjne Gold Cone X-Flo są produkowane wyłącznie dla 
systemu odpylaczy Gold Series X-Flo (GSX), najlepszego w swojej 
klasie systemu odpylania. Został on zbudowany w oparciu o 20 lat 
udanego działania naszego wielokrotnie nagradzanego systemu 
Gold Series®. Obsługuje on wszystkie rodzaje toksycznych i palnych 
pyłów i oparów, w tym drobne, włókniste i ciężkie ładunki pyłowe. 
Odpylacze GSX skutecznie przetwarzają pył, utrzymując 
jednocześnie niski spadek ciśnienia. Uzyskuje się maksymalny 
przepływ powietrza i moc przetwarzania pyłu dla każdego rodzaju 
podłoża.


